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INFORMATION PRODUIT

PRÉSENTATION DU MONITEUR

SAPHYRAD E
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Voyant « Démarrage » (rouge) / 

« Témoin de charge » (vert) / 
« Alarme » (rouge)

Clavier

Ecran

Connecteur 

alimentation externe 
et liaison superviseur

Connecteur liaison 
sonde numérique

Connecteur 

liaison sonde 
analogique

Capteur de luminosité 
ambiante

Bruiteur

Trappe 

d’accès à la 

liaison USB 

vers PC de 

maintenance 

et à la carte 
SD

Carte 
SD

Connecteur 

USB pour liaison 

vers PC de 
maintenance

Pack 
d’accumulateurs

Dragonne 

de 
maintien
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MODE OPÉRATOIRE

Le moniteur dispose de six boutons de commande, autorisant la navigation dans 
les différents écrans de l’interface :

Bouton Menu et verrouillage 

de fonctionnement en 
mode dépistage direct

Bouton Bas

Bouton Valider

Bouton Haut

Bouton Retour

Bouton de mise en 

marche/arrêt et activation 

pleine puissance de 
rétroéclairage

Voyant « Alarme » (rouge) / 
« Témoin de charge » (vert)

Les boutons de commande de l’interface homme/machine

SAPHYRAD E


